
AHŞAP BAĞLANTI ELEMANLARI
WOODEN JOINERY COMPONENTS

Hassas üretim. Güvenilir kalite. Küresel tedarik.

Precision manufacturing. Reliable quality. Global supply.
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Ateşler’i Tanıyın
MEET ATEŞLER

AYANCIK, SİNOP / TÜRKİYE 1996’DAN BERİ / SINCE 1996

Ateşler Orman Ürünleri, 1996 yılından bu yana ahşap
işleme sektöründe faaliyet göstermektedir. Türkiye
kaynaklı kayın tomruklarını kendi tesislerinde biçme,
kurutma, profilleme, kesim, optik kalite kontrol ve
paketleme aşamalarından geçirerek yüksek hassasiyetli
ahşap bağlantı elemanlarına dönüştürmektedir.

Ateşler Wood Products has operated in the
woodworking industry since 1996. At our integrated
facility, Turkish beech logs are transformed into
high-precision wooden joinery components through
sawing, kiln drying, profiling, cutting, optical quality
control and packaging.

70 TON
Aylık üretim kapasitesi

Monthly production capacity

8-10%
Hedef nem oranı

Target moisture content

±0.20 mm
Çap toleransı

Diameter tolerance

ÜRETİM YAKLAŞIMIMIZ  /  OUR APPROACH

FSC® 100% BEECH

Sorumlu hammadde

Responsible sourcing

DIN 68150-1

Standart üretim

Standard production

OPTICAL SORTING

Kamera ile kontrol

Camera inspection

EXPORT READY

Küresel sevkiyat

Global delivery

www.atesleragac.com  •  info@atesleragac.com  •  +90 368 613 43 88
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Entegre Üretim
INTEGRATED PRODUCTION

TOMRUKTAN ÜRÜNE KONTROLLÜ SÜREÇ
CONTROLLED PROCESS FROM LOG TO PRODUCT

TOMRUK BİÇİM

LOG SAWING

PROFİLLEME

PROFILING

KESİM

CUTTING

NİHAİ ÜRÜN

FINISHED PRODUCT

01 Tomruk biçim

Log sawing
02 Kurutma

Kiln drying
03 Profilleme

Profiling

04 Kesim

Cutting
05 Optik kontrol

Optical inspection
06 Kalibrasyon & paketleme

Calibration & packaging

TÜRKİYE KAYINI / TURKISH BEECH

İzlenebilir hammadde  •  %8-10 kontrollü nem  •  DIN standardında hassas üretim

Traceable material  •  8-10% controlled moisture  •  Precision to DIN standards

www.atesleragac.com  •  info@atesleragac.com  •  +90 368 613 43 88
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Optik Kalite Kontrol
OPTICAL QUALITY CONTROL

%100 OPTİK KONTROL  /  100% OPTICAL INSPECTION

Her bir ahşap dübel; ölçü, biçim ve yüzey
kusurları açısından kamera destekli kontrol
sisteminden geçirilir. Uygun olmayan parçalar
otomatik olarak ayrılır.

Every wooden dowel is camera-inspected for
dimensions, shape and surface defects.
Non-conforming pieces are automatically separated.

±0.20 mm Çap toleransı

Diameter tolerance
±0.5 mm Boy toleransı

Length tolerance

8-10% Nem oranı

Moisture content
≤0.6% Hedef kusur oranı

Target defect rate

www.atesleragac.com  •  info@atesleragac.com  •  +90 368 613 43 88
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Ahşap Dübel Pimleri
WOODEN DOWEL PINS

ÇOK KANALLI KAYIN DÜBEL / MULTI-GROOVED BEECH DOWEL

Mobilya, panel ve seri montaj
uygulamalarında güvenilir bağlantı ve
yüksek ölçü kararlılığı.

Reliable joining and high dimensional consistency for
furniture, panel and serial assembly applications.

STANDART PROGRAM / STANDARD RANGE

ÇAP / DIAMETER

Ø6-Ø14 mm

UZUNLUK / LENGTH

20-60 mm

AĞAÇ / WOOD

Kayın / Beech

FORM / FORM

Çok kanallı
Multi-grooved

DIN 68150-1 ±0.20 mm diameter ±0.5 mm length

8-10% moisture Optical sorting FSC® 100% beech

www.atesleragac.com  •  info@atesleragac.com  •  +90 368 613 43 88
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Ahşap Kavela Çubukları
WOODEN DOWEL RODS

STANDART BOY / STANDARD LENGTH: 1000 mm

Endüstriyel işleme ve özel boy kesimler için
çok kanallı kayın kavela çubukları.

Multi-grooved beech dowel rods for industrial
processing and custom length cutting.

ÇAP SEÇENEKLERİ / DIAMETER RANGE

Ø6 mm Ø8 mm Ø10 mm Ø12 mm Ø13 mm

Ø14 mm Ø16 mm Ø18 mm Ø20 mm Ø25 mm

ÖZEL BOY ÜRETİMİ / CUSTOM LENGTH PRODUCTION

Standart dışı uzunluklar, teknik uygunluk ve sipariş miktarına göre proje bazında değerlendirilmektedir.

Non-standard lengths are evaluated subject to technical feasibility and order quantity.
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